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Ver.1.10

E’ stata prevista la possibilita di azzerare, dgisante P3, solo I'importo residuo (Cap. 6.10).



La scheda ASD234A utilizza una potente elettroaicaicroprocessore che garantisce un ottimo
livello di prestazioni ed una elevata immunita dstarbi elettrici. Qualsiasi tentativo di
manomissione o alterazione dei valori indicati @slpecifiche porterebbe al blocco della scheda. I
software e stato ottimizzato per rendere sempliotetfaccia con l'utente ed e personalizzabile a
richiesta del cliente.

La scheda comprende un connettore per il collegtorardisplay ed il set di connettori per il
cablaggio

Alimentazione 12 Vdc (+/- 10%)

Assorbimento 0 200 mA ( scheda e retroilluminazione LCD)
o 190/500 mA per il lettore di banconote

rispettivamente nella modalita a riposo €

durante il riconoscimento

o 50mA/500mA per la gettoniera elettronica

rispettivamente nella modalita a riposo e

durante il riconoscimento

Dimensioni 125 x 97 mm

Condizioni ambientali operative -10 +40C  90% U.R.

Interfaccia Lettore di banconote Modalita impulsiva e modalita parallela. Segnal¢
di inibizione. Tutte le uscite del lettore devono
essere open-collector

Interfaccia Gettoniera Modalita impulsiva e modalita parallela. Segnale
di inibizione. Tutte le uscite del lettore devono

essere open-collector
Interfaccia Hopper Uscita impulsiva per comando motore. Ingressi:
sensore per conferma erogazione, segnalazigne
guasto o blocco, segnalazione minimo contenuto

di gettoni

Interfaccia ausiliaria Utilizzabile per espandere il campo di impiego
della scheda

Interfaccia LCD Controller KS0066 (o equivalenti) 16 car. x 2

linee , retroilluminato

ROHS C € Ef
A

La scheda e una apparecchiatura di classe lIGwasssi che le apparecchiature ad essa collegate, i
particolare modo I'alimentatore, siano protette tomnpericoli derivanti da scosse elettriche.
Utilizzare esclusivamente alimentatori con uscitatgtta da corto circuito. Attenersi ai valori|di
tensione d’alimentazione prescritti, non invertagolarita nel connettore di alimentazione
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3.1. Cablaggio scheda

La scheda e una apparecchiatura di classe lliciasssi che le apparecchiature ad essa
collegate, in particolar modo I'alimentatore, siapmtette contro pericoli derivanti da scosse
elettriche. Utilizzare esclusivamente alimentatmm uscita protetta da corto circuito. Attenersi a
valori di tensione d'alimentazione prescritti, nanvertire la polarita nel connettore di
alimentazione.

La scheda puo essere montata con distanziatotigblasmetallici utilizzando gli appositi fori
presenti ai lati della scheda, la posizione dialtazione non e vincolante per il funzionamentdalel

scheda stessa.

$% & I$

! "HE% &

(@) -@eee -@eee 0000 -eeee (@
Figura 1

La scheda viene fornita completa dei connettorinfieéma per fare il cablaggio.



3.2. Cablaggio display

Insieme alla scheda viene fornito un display rétnminato con relativo cavo a 16 poli che
consente il collegamento tra scheda e displayrihettore € polarizzato da entrambi i lati perilcui
rischio di errori nel montaggio € ridotto al minimNella figura 1 il connettore del display é
identificato con la sigla J5.

Nella figura 2 é evidenziato la posizione del cdtore maschio, piattina del display con

relativo innesto:

« ]
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.' .

Figura 2

La regolazione del contrasto avviene per mezzaraemer R10 visibile in Figura 1.
| display forniti insieme alla scheda non necessitdi tensione negativa. Sul connettore J5 &
prevista la tensione di alimentazione per la rétnminazione.

3.3. Interfaccia Lettore Banconote e Gettoniera el ettronica

La scheda €& stata progettata per riconoscere glitticcettatori di banconote e gettoniere
elettroniche presenti sul mercato. Per entrambe goaviste le due modalita di funzionamento:
Impulsiva o Parallela

3.3.1. Ingresso impulsivo Lettore di Banconote
Per I'utilizzo del lettore di banconote in modalitdpulsiva € previsto il connettore J12:

Lett. Banconote

OXOXOXO)

GND INIBACC +12

Ji12

Figura 3
Il connettore € a 4 poli con i seguenti segnali:

GND massa;

INIB inibizione del lettore (della gettoniera): 0-5 Vdc

ACC impulsi provenienti dal lettore (dalla gettonierf@)5 Vdc;

+12 tensione di alimentazione del lettore di bancenotdella gettoniera (12Vdc).

o O O0Oo

Per evitare che disturbi di varia natura possameigee errori di lettura da parte della scheda si
consiglia di utilizzare per la struttura degli inkgda configurazione di default.
Definendo:



0 durata dell'impulso (&n);
o intervallo tra gli impulsi (Brg).

TON | TDFF
I I I

Figura 4

la configurazione di default prevede Ty pari al00msed unT or pari 0 superiore a50ms Per
rendere la scheda maggiormente immune da quatiigtsrbo si consiglia di impostare la durata
totale dellimpulso BntTorr Superiore od uguale a 250ms. Se si vuole rengiereveloce
I'acquisizione della banconota (moneta) da partia deheda e possibile variare i tempie Torr

E’ necessario, pero, scegliere peiyLin tempo non inferiore a 50ms e non superioreCans4
per Torrinvece € indispensabile che la scelta non siaigréeea 100ms.

3.3.2. Ingresso impulsivo Gettoniera Elettronica

Per I'utilizzo della Gettoniera elettronica in métiimpulsiva € previsto il connettore J11:

Gett. Impulsiva

OJOROXO)

GND INIB ACC +12

Ji1

Figura 5
Il connettore € a 4 poli con i seguenti segnali:

GND massa;

INIB inibizione del lettore (della gettoniera): 0-5 Vdc

ACC impulsi provenienti dal lettore (dalla gettonierf@)5 Vdc;

+12 tensione di alimentazione del lettore di bancenotdella gettoniera (12Vdc).

© O O0Oo

Per evitare che disturbi di varia natura possameigee errori di lettura da parte della scheda si
consiglia di utilizzare per la struttura degli inkgda configurazione di default.
Sono stati previsti due parametri che definisc@ndurata del singolo impulso:

0 Ton = durata dell'impulso;
0 Torr = intervallo tra gli impulsi.



Figura 6

la configurazione di default prevede Tpy pari al00msed unT opr pari 0 superiore a50ms Per
rendere la scheda maggiormente immune da quatiigtsrbo si consiglia di impostare la durata
totale dellimpulso BntTorr Superiore od uguale a 250ms. Se si vuole rengiereveloce
'acquisizione del gettone da parte della schepassibile variare i tempick € Torr

E’ necessario, pero, scegliere pgiyLin tempo non inferiore a 50ms e non superioreCans4
per Torrinvece € indispensabile che la scelta non siaigreea 100ms.

In alternativa al connettore J11 € possibile wdiz il connettore J10 a 10 poli.

GETTONIERA

—

ol ceeem
sceee

Figura 7

Tale connettore € utilizzabile sia in modalita inspwa che parallela. Per la modalita parallela
vedere sezione 2.3.4.

Il connettore J10 € compatibile con la maggioreadslle gettoniere presenti sul mercato. Per la
modalita impulsiva sono previsti oltre I'alimentazé anche i segnali di accumulo ed inibizione. II
segnale di inibizione é prelevabile sul pin6. Mentrsegnale di accumulo e prelevabile, a secondo

il modello di gettoniera, sui pin 5, 7 0 9. Per figarare il segnale di accumulo € previsto il jumpe
JP1:

Pin JP1 Segnale Accumulo Modello
1-2 Pin5 Gettoniera con ACCUMULATORE sul pin 5
3-4 Pin 7 Gettoniera con ACCUMULATORE sul pin 7
5-6 Pin 9 Gettoniera con ACCUMULATORE sul pin 9
Tabella 1

I/ 1-2:pin5
3-4:pin7
5-6:pin9

3]
5

Figura 8




3.3.3.

Ingresso parallelo Lettore di Banconote

La scheda prevede un connettore standard J13 all Bopnpatibile con la maggior parte dei
lettori di banconote, in modalita parallela o cadifa.

Lett. Banc. Parallelo

Figura 8

Il connettore J13 dispone di 8 terminali con i ssgusegnali che vanno collegati al relativo
connettore del lettore di banconote:

Pinl
Pin2
Pin3
Pin4
Pin5
Pin6
Pin7
Pin8

O O0OO0OO0OO0OO0O0OO0

+12;

CH1 (banconota accettata nel canale “1” genarimpulso);
CH2 (banconota accettata nel canale “2” geaefianpulso);
CH3 (banconota accettata nel canale “3” geaelianpulso);
CH4 (banconota accettata nel canale “4” geaerianpulso);
INIB (inibizione del lettore: 0-5Vdc);

Accumulo;

GND.

Nella figura 8 € riportata la disposizione dei dana

Per la configurazione ed assegnazione dei canddireda sezione 4.2.2.

3.3.4.

Ingresso parallelo Gettoniera Elettronica

La scheda prevede un connettore standard J10 alilLQFpura 7) compatibile con tutte le
gettoniere elettroniche. Il funzionamento e la cunfazione della gettoniera é indipendente da
guella del lettore di banconote. Per la configuragied assegnazione dei canali vedere la sezione

4.1.2.

Sul connettore J10 sono disponibili i seguenti tana

Pinl
Pin2
Pin3
Pin4
Pin5
Pin6
Pin7
Pin9
Pin7
Pin9

O 0000000 O0O0o

GND

+12

USCITA S

USCITA 6

USCITA ACCUMULATORE
INIBIZIONE

USCITA 1

USCITA 2

USCITA 3

USCITA 4

A tale connettore e possibile collegare una gettanconfigurata in modalita impulsiva
(sezione 2.3.2) oppure una in modalita parallela.



3.4. Interfaccia Hopper

L’interfacciamento con gli Hopper avviene tramiteonnettori J7 e J8. | due connettori sono a
guattro poli come descritto nella Figura 1.

Hopper 2 Hopper 1

OJOXO RO OROXOXO)

SENS SEC LOW IN3  SENS SEC LOW IN3

J8
J7

Figura 9
| segnali disponibili su ogni singolo connettor@asp

SENS segnalazione di conferma erogazione;

SEC segnalazione di guasto o di blocco (livellovai®);

LOW segnalazione di minimo contenuto di gettovigllo 0-5Vdc);
IN3 comando erogazione (livello 0-5Vvdc).

© O O0Oo

Con la modalita di funzionamento previsto sonoizagdbili svariati hopper disponibili in
commercio. Diversamente dai lettori di banconotge#toniera, sulla scheda non sono previste le
linee di alimentazione +12 e +24Vdc. Questa scelsiata necessaria per rendere la scheda piu
immune dai disturbi elettromagnetici generati daton degli Hopper. Pertanto € necessario
prelevare le alimentazione direttamente dall’alitatore esterno.

3.5. Interfaccia Ausiliaria

Per espandere il campo di impiego della scheda s@tioprevisti due connettori ausiliari J9 per
un eventuale HOPPER e J6 per applicazioni particola

Dopo aver installato ed alimentato la scheda, sylay comparira la scritta:

ATTENDERE
ASD234A v.1.10

La fase di test iniziale dura circa 10 secondi.s®alondo rigo € riportato il codice del prodotto e
la versione del firmware. Se dopo la fase di teiale non vengono riscontrati errori comparira la
scritta:

MULTICOINS
INSERIRE BANC

10



Sul secondo rigo viene visualizzata, in modo seoie la scritta “INSERIRE
BANCONOTA”. Oppure, nel caso di personalizzazionellad scheda (vedi paragrafo “8.
Personalizzazione”):

NOME AZIENDA
INSERIRE BANC

A questo punto la scheda e pronta. Dopo l'insertmeati una banconota o gettone verra
mostrato il valore della moneta inserita e la gubt di scegliere I'erogatore.

IMPORTO: € xXx,XX
SCEGLIERE HOPPER

Si possono introdurre ulteriore monete ed accuraulanporto fino ad un massimo @00
euro. Nel caso in cui la scheda é stata programmatanaidnare a singolo Hopper il cambio
desiderato avviene in modo automatico una voltgitero I'importo massimo programmato, Nel
caso di funzionamento a doppio Hopper, una voltggitato I'importo massimo, la scheda non
accetta piu monete ed attende la pressione di anpulsanti P1 o P2. Il pulsante P1 e associato
all'Hopper 1 ed il pulsante P2 all’Hopper 2. Il plisy mostrera il conteggio dell'importo e dei pezzi
erogati fino al raggiungimento della quantita pstai

IMPORTO: € XxXx,xX
NUMERO PEZZI xx

Se la configurazione prevede [I'erogazione di BONWSpo aver terminata la normale
erogazione, iniziera il conteggio dei bonus:

IMPORTO: € xX,xX
BONUS PEZZI XX

Durante qualsiasi fase di funzionamento (letturacbaota o gettone, visualizzazione ed
erogazione) e previsto il salvataggio automatictutti i dati in caso di mancanza di alimentazione
di rete.

Per accedere al menu di configurazione dei parardetta scheda premere il pulsante P4
visibile in figura 1. Per passare alle voci sucoespremere di nuovo P4. Per uscire € necessario
scorrere tutte le voci del menu di configuraziobé.seguito € riportata la struttura ad albero
contenente tutti i menu e sottomenu:
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P4

N

@ s

@

@ sen

@

@ incemertavoe

valore

@ comemaronoaiors

Struttura del menu di configurazione

Fli|elulr|alz|i|o/N|E N v N sz rjon e /N Mele Al jTA MODALITA
P3 P3
Tlo/n|1|E|R|A =/ AlL|T|o IMPULSIVA PlAIR|AIL|LIEIL|A
(7 conterma nuovo valore conferma nuovo valore
P1 P2 P3 3
v jrnjreliz]1o|n|E vialLo|rlE] |UlN|I|T|A via|L|o|R[E| |c|a|[n|AL|E
B|A|s|s|o € Jo|. |50 €| o], |5]0
(B ncrementa vatore conferma nuovo valore (B incrementa valore () conterma nuovo vaore
(B decremena valore P3 (@) decrementa valore
timiplulls ] x| Juln[i|T]A
tlelof.[slof1] |x 4
(B incrementa valore conferma nuovo valore
(B decremena valore
@
Fli|elu/r|alz|I|o/N|E Lirvi N eli|z]ro|n|E N Mele Al T]A MODALITA‘
P3 P3
T|o|/R|E alc]r]o|[N2/ IMPULSIVA plalRIA[L[L|E|L|A
(@) conterma nuovo valore @) conterma nuovo valore
P1 P2 P3 P3
v [N eli|z]ro|n|E vialL|o|R|E| |U[n|1|T|Al|" via|L|o|R[E| |c|a[N|a|L|E
B|A|s|s|o e Jo|.|s]|o ‘ el |o|.[5]0
conferma nuovo valore (@ ncrementa vaiore a nuovo valore (D incremena valore
() decrementa vaore P3 (B decrementa valore
timplulLls|i] x| |u[n|i|T]al"
[lefof,|slof1] |x 4
(D incrementa vaore
() decrementa vaore
Llolrle] loleltltloln]e (B incrementa valore
® valore
PIPIEIR|® €1 100 I3]0 )| @ contermanuovo vaiore
P4
o/r|E| |G|E|T|T|O|N|E @ neremenia vaore
® valore
PIPIEIR|? €1 ][O 1° [ @)contemanuovo vaiore
P4
s|E|lc|N|Aa|z|1 o|N|E ASSEGNAZIONE L{r|vie[L|L|o] |B|o|N|u|s o euanfTirTal ] [slo[n]u]s
P3 P3
N|uls INATTIVABONUS AlT|T]1v]|A el [s]. [ofo| N/ 1
(@ incrementa vaiore () conterma nuovo valore: (@ incrementa vatore (@ conterma nuovo valore
(@ decrementa vatore @D decrementa viore P3

La voce “IMPORTO MASSIMOQO” & prevista solo nel funmamento a singolo Hopper.
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5.1. Configurazione Gettoniera

| parametri previsti per configurare la gettonisoao:

- Livello di Inibizione: ALTO o BASSO;

- Modalita di funzionamento: IMPULSIVA o PARALLELA,

- Nella modalita impulsiva: Valore dell’'unita e Neno di impulsi;

- Nella modalita parallela: Valore assegnato aatia®ono previsti 6 canali. Per disabilitare un
canale e sufficiente impostare il valore 0 = NONE;

Per accedere ai vari sottomenu relativi ai parardetta gettoniera occorre premere il pulsante
P3. Per modificare un valore occorre premere Plinpeementare, P2 per decrementare e P3 per

confermare. La conferma che il nuovo valore € statnorizzato e dato dal lampeggio, per un
breve istante, del nuovo valore.

51.1. Livello inibizione

E’ possibile programmare il livello di inibizionesliia gettoniera. Il valore di default'Alto” :

LIV. INIBIZIONE
ALTO

Per scegliere il valoréAlto” premere P1, mentre per scegliere il valddassd premere P2;
per confermare premere P3. Per passare alla vocessiva premere P3.

5.1.2. Modalita Impulsiva/Parallela

Questa funzione permette di scegliere la modalifarzionamento della gettoniera: Impulsiva
o Parallela. E’ prevista la gestione di 6 canater®endo il pulsante P1 viene scelta la modalita
“Impulsiva”; premendo, invece, il pulsante P2 viene scelta ldatita“Parallela” :

MODALITA’
IMPULSIVA

Il valore di default € Impulsiva” . Per confermare la scelta premere P3. A secontla de
modalita di funzionamento scelta verranno richigsr la modalita impulsiva fValore unita” ed
il numero di“Impulsi per unita” ; mentre, per la modalita parallela sara richiekst®/alore del
canale”.

VALORE UNITA’
€ 0.50

In modalita impulsiva € possibile selezionare ilova dell’'unita utilizzando i pulsanti P1
(incrementa) e P2 (decrementa). | valori programinabnno da un minimo dd,10euro ad un
massimo di0,50 eurqg con incrementi dD,05 eura Il valore di default &€ dd,50 eura Il valore
deve essere confermato premendo il pulsante P3.

E’ necessario, poi, assegnare all’'unita sceltaumaro di impulsi. In questo caso utilizzando i
pulsanti P1 (incrementa) e P2 (decrementa) € ptessitegliere un valore che va da un minimd di
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impulso per unita ad un massimo 4liimpulsi per unita. Il valore selezionato deve esse
confermato premendo il pulsante P3. La configurazidi default prevedgimpulso per unita.

IMPULSI x UNITA’
[€ 0.50] x i

In modalita parallela & indispensabile assegnagadno dei sei canali il “valore moneta”:

VALORE CANALE 3
€ 0.50

Non & necessario, pero, utilizzare ogni singolaatgré possibile, infatti, disattivare un canale
sceglienddNONE” tra le alternative.

VALORE CANALE 1
NONE

Utilizzando i pulsanti P1 (incrementa) e P2 (de@pta) puo essere selezionato il valore
moneta di ciascun canale scegliendo @85 euro, 0,10 euro, 0,20 euro, 0,50 euro, 1,000
2,00 eura

Nella configurazione di default i canali 1, 2 e dns disattivati (‘“NONE”"); al canale 3 &
assegnato il valore moneta pari a 0,50 euro, aleah 1,00 euro, mentre al canale 6 € assegnato
2,00 euro.

5.2. Configurazione Lettore Banconote

| parametri previsti per configurare il lettore son

- Livello di Inibizione: ALTO o BASSO;

- Modalita di funzionamento: IMPULSIVA o PARALLELA,

- Nella modalita impulsiva: Valore dell’'unita e Neno di impulsi;

- Nella modalita parallela: Valore assegnato aatia®ono previsti 4 canali. Per disabilitare un
canale e sufficiente impostare il valore 0 = NONE;

Per accedere ai vari sottomenu relativi ai paranugt lettore occorre premere due volte il
pulsante P3. Per modificare un valore occorre prerR& per incrementare, P2 per decrementare e
P3 per confermare. La conferma che il nuovo vados¢éato memorizzato e dato dal lampeggio, per
un breve istante, del nuovo valore.

5.2.1. Livello inibizione

E’ possibile programmare il livello di inibizionesdlettore. Il valore di default ‘®&lto” :

LIV. INIBIZIONE
ALTO

14



Per scegliere il valortAlto” premere P1, mentre per scegliere il valddassd premere P2. Per
confermare premere P3. Per passare alla voce siaesemere P3.
5.2.2. Modalita Impulsiva/Parallela

Questa funzione permette di scegliere la modalittunzionamento del lettore di banconote:
Impulsiva o Parallela. E’ prevista la gestione ditahali. Premendo il pulsante P1 viene scelta la
modalita“Impulsiva”’; premendo, invece, il pulsante P2 viene scelta ldatita“Parallela” :

MODALITA’
PARALLELA

Il valore di default € Impulsiva” . Per confermare la scelta premere P3. A secontla de
modalita di funzionamento verranno richiesti: pgrnhodalita impulsiva il'Valore unita” ed il
numero di“Impulsi per unita” ; mentre, per la modalita parallela sara richiastd/alore del
canale”.

VALORE UNITA’
€ 0.25

In modalita impulsiva € possibile selezionare ilova dell’'unita utilizzando i pulsanti P1
(incrementa) e P2 (decrementa). | valori programinadnno da un minimo dd,10 euro ad un
massimo di0,50 eurq con incrementi dD,05 eura Il valore di default € dd,50 eura Il valore
deve essere confermato premendo il pulsante P3.

E’ necessario, poi, assegnare all'unita scelta umero di impulsi. In questo caso utilizzando i
pulsanti P1 (incrementa) e P2 (decrementa) é ptessitegliere un valore che va da un minimd di

impulso per unita ad un massimo 4iimpulsi per unita. Il valore selezionato deve esse
confermato premendo il pulsante P3. La configurazidi default prevedeimpulso per unita.

IMPULSI x UNITA’
[€ 0.50] x 3

In modalita parallela & indispensabile assegnagadno dei quattro canali il “valore moneta”:

VALORE CANALE 4
NONE

Come per la gettoniera, non & necessario utilizogré singolo canale; & possibile, infatti,
disattivare un canale sceglientdONE” tra le varie alternative.

VALORE CANALE 2
€ 10.00

Utilizzando i pulsanti P1 (incrementa) e P2 (de@eta) pud essere selezionato il valore
moneta di ciascun canale scegliendo%t@0 euro, 10,00 euro, 20,00 eum50,00 euro
Nella configurazione di default al canale 1 &€ asaswil valore moneta pari a 5,00 euro, al canale 2
10,00 euro, al canale 3 20,00 euro ed al canalasé&gnato 50,00 euro.
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5.3. Configurazione Hopper

Questa funzione consente di stabilire, sia perpffes 1 che per I'hnopper 2, il valore della
moneta o gettone da erogare. Il valore di defadlt’00 euro:

VALORE GETTONE
HOPPER1 € 1.00

| valori minimo e massimo programmabili sory50 e 10,00 eurg con incrementi dD,50
euro. Il valore puo essere modificato agendo sui paidan (incrementa), P2 (decrementa) e P3
(conferma il nuovo valore).

VALORE GETTONE
HOPPER2 € 5.00

Premendo il tasto P4 si passa alla voce succedsivaenu di configurazione.
E’ possibile scegliere un funzionamento a singolgpger bloccando uno dei due erogatori:
programmando, infatti;INIBITO” come valore del gettone, 'hopper in oggetto satardetto
dall’erogazione. Non € possibile inibire entramibhgpper.

VALORE GETTONE
HOPPER1 INIBITO

5.4. Assegnazione BONUS

E’ possibile abilitare I'erogazione di un bonus rge sui pulsantiPl (INATTIVA ), P2
(ATTIVA ) e P3 (conferma scelta):

ASSEGNAZIONE
BONUS ATTIVA

Con bonus attivato premendo il pulsante P3 e pibsstonfigurare il livello del premio: il
superamento di tale valore determina I'erogazianenchumero aggiuntivo di monete o gettoni, in
fase di cambio. Dopo essere entrati nell’'opzioraenite i tasti P1 e P2, e possibile incrementare o
decrementare, da un minimo Hi00 euroad un massimo di0,00 euro,il valore del livello del
bonus.

LIVELLO BONUS
€ 5.00

Scelto il livello bonus e indispensabile configerarnumero aggiuntivo di gettoni da erogare,
in fase di cambio, al superamento del valore ingiost

QUANTITA’ BONUS
3
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Dopo aver selezionato I'opzione con il pulsante B8lizzando i pulsantP1 (incrementa) €2
(decrementa) puo essere selezionato il numerotirgeli bonus da un minimo diad un massimo
di 10unita. La scelta viene confermata premendo il tR&to
In qualsiasi momento premendo il tasto P4 si ttarmaenu di configurazione.

5.5. Svuotamento Hopper

Questa funzione permette lo svuotamento dell’hogy@tenziato dal messaggio a video ed il
relativo conteggio dei pezzi:

SVUOTAMENTO
HOPPER1 n.

Per iniziare premerPl. E’ possibile fermare lo svuotamento in qualsimsimento premendo
P2 Se durante lo svuotamento non viene erogato negsttone per 10 secondi, si termina
automaticamente I'operazione di scarico dell’lhopper

SVUOTAMENTO
HOPPER2 n.

Per uscire dal menu e tornare al normale funzionangremere il pulsante P4, in questo caso
verra evidenziato il messaggio:

FINE MENU

5.6. Importo Massimo

Selezionando il funzionamento a singolo hopper éadmpio con HOPPER1 INIBITO) é
possibile configurare limporto massimo a cui ilnd@o monete eroga automaticamente
(dal’lHOPPERZ2) senza attendere la pressione dshpte di conferma:

IMPORTO MASSIMO
€ 50.00

| valori programmabili vanno da un minimo @j50 euroad un massimo 0,00 eurq con
incrementi di0,50 euro. |l valore di default € db0,00 euro Anche in questo caso, € possibile
modificare, corP1 (incrementa) €2 (decrementa), e confermare, con P3, la scelta.

La scheda prevede la memorizzazione del valoreigtare totale delle banconote e delle
monete incassate e dei pezzi (gettoni o0 monetajagrdPer accedere alla prima voce del menu
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premere P3; per avanzare nelle voci successivegoeedi nuovo P3. Per tornare al funzionamento
normale premere P4. E’ possibile azzerare i contp#oziali premendo il pulsante P1.
6.1. Gettoniera parziale

Questa voce consente di visualizzare il valore iplrzintrodotto nella gettoniera da parte
dell'utente:

GETT. PARZIALE
£ XXXXXX

6.2. Gettoniera totale

Questa voce consente di visualizzare il valoreldgotatrodotto nella gettoniera da parte
dell'utente:

GETT. TOTALE
£ XXXXXX

L’azzeramento di tale valore e possibile solo allia con la procedura descritta nel paragrafo
“Azzeramento contatori”.
6.3. Lettore parziale

Questa voce consente di visualizzare il valore ipkrantrodotto nel lettore di banconote da
parte dell'utente:

LETT. PARZIALE
€ XXXXXX

6.4. Lettore totale

Questa voce consente di visualizzare il valore iplrzintrodotto nella gettoniera da parte
dell'utente:

LETT. TOTALE
€ XXXXXX

Anche in questo caso I'azzeramento di tale valopossibile solo all'avvio con la procedura
descritta nel paragrafo “Azzeramento contatori”.
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6.5. Hopper 1 parziale

Questa voce consente di visualizzare il valoreiprzlei gettoni o monete erogato dall’hopper
1. L'azzeramento di tale valore puo essere effeitpeemendo il pulsante P1.

HOP. 1 PARZIALE
XXXXXX

6.6. Hopper 1 totale

Questa voce consente di visualizzare il valoreiprzlei gettoni o monete erogato dall’hopper
1. L'azzeramento di tale valore € possibile sol@atio con la procedura descritta nel paragrafo
“Azzeramento contatori”

HOP. 1 TOTALE
XXXXXX

6.7. Hopper 2 parziale

Questa voce consente di visualizzare il valoreiprzlei gettoni o monete erogato dall’hopper
1. L'azzeramento di tale valore puo essere effaitpeemendo il pulsante P1.

HOP. 2 PARZIALE
XXXXXX

6.8. Hopper 1 totale

Questa voce consente di visualizzare il valoreiprzlei gettoni o monete erogato dall’hopper
1. L'azzeramento di tale valore € possibile sol@atio con la procedura descritta nel paragrafo
“Azzeramento contatori”

HOP. 1 TOTALE
XXXXXX

6.9. Inizializzazione Importo e Contatori

E’ possibile azzerare contemporaneamente I'impog®duo, i contatori totali e parziali sia
delle banconote/monete incassate che dei pezZb(gei monete) erogati. Per eseguire questa
procedura togliere I'alimentazione alla schedap@® contemporaneamente i pulsanti P3 e P4 e
riaccendere la scheda tenendoli premuti per quadelsendo. Dopo la fase di test iniziale verra
visualizzato a video il messaggio:
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INIZIALIZZAZIONE
ASD234A v.1.10

e la scheda riprende il normale funzionamento cdanprecedente configurazione dei parametri.
E’ possibile azzerare i singoli contatori parzeitrando nel menu contatori.

6.10. Azzeramento Importo residuo

E’ possibile azzerare solo l'importo residuo. Pesequire questa procedura togliere
I'alimentazione alla scheda, premere solo il pulsa&3 e riaccendere la scheda tenendolo premuto
per qualche secondo. Dopo la fase di test iniziatea visualizzato a video il messaggio:

AZZERAMENTO
ASD234A v.1.10

e la scheda riprende il normale funzionamento cdanprecedente configurazione dei parametri.

Nella versione base, nella fase di attesa dellfinsnto della banconota, viene visualizzato |l
messaggio:

MULTICOINS
INSERIRE BANC

Sul secondo rigo viene visualizzata, in modo semies la scritta “INSERIRE BANCONOTA”.

A richiesta del cliente & possibile personalizzirmessaggio che compare nel primo rigo, ad
esempio con il nome dell’azienda. Mentre sul seoamgb verra visualizzato, in modo scorrevole,
la scritta “INSERIRE BANCONOTA". Tale procedura nee effettuata solo in fabbrica.

NOME AZIENDA
RIRE BANCONO

All'accensione e durante il funzionamento dellaestzh vengono eseguiti usa serie di test. Se
viene riscontrato il blocco contemporaneo degligepviene visualizzato a video il messaggio:

MULTICOINS
HOPPER BLOCCATI

In tal caso bisognera verificare la causa del maiftnamento prima di poter eseguire una
erogazione. Per evitare I'inserimento di monet@&ibloccato sia la gettoniera che il lettore.
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Se, invece, viene riscontrato il blocco di uno diee hopper il messaggio visualizzato a video
sara del tipo:

MULTICOINS
HOPPER1 BLOCCAT(

oppure:

IMPORTO: € XXXXXX
HOPPER1 BLOCCAT(Q

In questo caso la gettoniera ed il lettore sonditathied € possibile continuare I'erogazione
utilizzando I'hopper 2.

Se uno dei due hopper attiva il segnale di minimeae visualizzato il messaqggio:

IMPORTO: € XXXXXX
HOPPER2 RISERVA

In tal caso provvedere a rifornire 'hopper chedegnalato la riserva. Se non si provvede a
riempire I'hopper & possibile continuare I'erogamdino a quando I'hopper non e effettivamente
vuoto. In tal caso viene segnalato che I'hoppeand@w e viene disinibito.

Nel caso che entrambi gli hopper sono al minimmeisegnalato il messaggio “HOPPER
RISERVA”,

In caso di vuoto di entrambi gli hopper sara nem@sgifornirne almeno uno per continuare
I'erogazione:

MULTICOINS
HOPPER VUOTI

Nel caso che entrambi gli hopper risultano effettiente vuoti, la scheda inibisce la gettonierd ed i
lettore.

Nel funzionamento a singolo hopper i codici di egreisualizzati saranno:

IMPORTO: £ XXXXXX
HOPPER BLOCCATO

per il blocco (verificare la causa del malfunzioramo dell’hopper). Mentre per la riserva:

IMPORTO: € xxxx
HOPPER RISERVA

IMPORTO: € xxxx
HOPPER VUOTO

per il vuoto, in tal caso o provvedere a rifornirlo
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